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Inleiding
De Nieuwendijksebrug is een lokale wegverbinding over het Reevediep, een nieuwe 

waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, die in extreme omstandigheden 

water van de IJssel via Drontermeer en Vossemeer afvoert naar het IJsselmeer. Langs het 

Reevediep komt 400 hectare nieuwe natte delta-natuur met een vaarweg en diverse 

recreatieve paden. De brug is een beeldbepalende schakel in de lokale infrastructuur en 

markeert de oversteek van de bypass. 

Overzichtskaart Reevediep
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Opgave
De wegverbinding Nieuwendijk wordt ten westen van de bestaande N50 en Hanzelijn 

gerealiseerd. Het betreft een lokale verbinding tussen Kampen en Kamperveen met een 

brug over het Reevediep. De wegverbinding wordt gebruikt door fietsers (met name 

scholieren), landbouwvoertuigen en lokaal autoverkeer. Recreatieboten op de vaargeul 

en gebruikers van het fietswandelpad langs de zuidelijke bypassdijk kruisen de brug 

onderlangs. 

De scope betreft naast de vaste brug over het Reevediep ook de verkeersaansluitingen van 

de brug op de noordelijke en zuidelijke bypassdijk en de bestaande wegen daar ter plaatse. 

In het beeldkwaliteitsplan zijn eisen gesteld aan de inpassing en vormgeving van de brug. 

Het ontwerp is in lijn met de daarin gestelde visie en eisen opgesteld. 

De circa 360 meter lange brug overspant van de noordelijke naar de zuidelijke bypassdijk 

en volgt daarbij historische lijn van de Nieuwendijk. De oversteek is een bijzondere 

ervaring; het dek werkt als een balkon met vrij uitzicht over het Reevediep met haar 

bijzondere natuurwaarden. In tijden van hoogwater fungeert de brug als evacuatieroute. 

De dynamiek van het stromende water in de delta komt dan heel dichtbij. 

Impressie vanaf dijk

Overzichtskaart routes
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Situatie 1:2000Situatie 1:1500
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Brugontwerp
De Nieuwendijksebrug is terughoudend in vorm en materiaal; in het beeld ligt de

nadruk op het landschap. Uitgangspunt is een bijzonder ontwerp waarin constructie 

en vormgeving integraal zijn benaderd. De ingetogen brug ontleend zijn kracht aan de 

heldere vorm en zorgvuldige detaillering.

Het brugdek is de beelddrager van het kunstwerk. De lineaire hoofdvorm accentueert de 

verbinding tussen de twee bypassdijken. Een horizontale lijn tussen de kruinen van groene 

dijklichamen. De onderbouw van het kunstwerk is slank en open van constructie. Onder 

de brug is doorzicht; de natte landen van het Reevediep blijven onverstoord en continu. 

De brug heeft een symmetrische wegindeling waarbij betonnen schampkanten de rijloper 

begeleiden. Het hekwerk is open en transparant. Voor de samenhang en identiteit van 

het project sluiten vorm en materiaal aan op de overige kunstwerken (o.a. inlaatwerk, 

recreatieschutsluis). Met passieve verlichting wordt ongewenste uitstraling voorkomen en 

blijft de donkerte in het bypassgebied behouden.

Aanzicht Tussensteunpunt 1:50

Dwarsdoorsnede brug

Impressie brug 
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Bovenaanzicht 1:500

Zijaanzicht 1:500

Zijaanzicht 1:500

Bovenaanzicht 1:500

Bovenaanzicht 1:500
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Zijaanzicht 1:500

Bovenaanzicht 1:500

DocuSign Envelope ID: 77013389-6FE0-4181-90EB-3AAAE58F91C9



V o o r o n t w e r p  R u i m t e l i j k e  K w a l i t e i t  W e g v e r b i n d i n g  N i e u w e n d i j k    |   I J s s e l d e l t a   Z u i d

10  |  Isala Delta	
	

Brugdek
In aanzicht fungeert het brugdek als beelddrager. Het dek wordt uitgevoerd als een in 

het werk gestort voorgespannen brugdek. De totale bruglengte is verdeeld in zeven 

segmenten van twee velden. Het dek vormt een monoliet betonnen element dat rust 

op de onderbouw. De verjongende brugrand* accentueert de doorgaande lijn en 

geeft een rank aanzicht. Dit wordt versterkt door het overstek van het brugdek t.o.v. 

de pijlers. Het brugdek wordt beëindigd zonder randelement. In aanzicht vormt de 

betonnen brugrand één doorlopend vlak door een structuur in het beton. De lichte 

toog (maximaal 30mm) is minimaal zichtbaar. Ook vanaf de brug is het beeld helder en 

rustig: het dek is vlak en het profiel continu. Hemelwater wordt met doorvoeren in het 

dek geloosd op het Reevediep.

* De lipconstructie zoals die in het beeldkwaliteitsplan wordt beschreven heeft een 

(technisch) ingewikkelde randoplossing tot gevolg, die vanuit Ruimtelijke Kwaliteit  

niet wenselijk is. In de startfase van het VO is een optimalisatie doorgevoerd voor het 

brugdek: geen prefab kokerliggers (referentieontwerp), maar een in het werk gestort 

voorgespannen brugdek met verjongende randen. Het ranke brugaanzicht en het 

heldere randdetail liggen in lijn met de visie die vanuit beeldkwaliteit is gesteld aan de 

brug. 
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Doorsnede Dek 1:50

Impressie vanaf brugdek

Doorsnede brugdek 1:50

Schema randdetail uit beeldKwaliteitsplan
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Impressie rand brugdek

Randdetail 1:20

Hekwerk
Op de betonnen schampkanten komen voertuigkerende hekwerken. Het hekwerk volgt 

de doorgaande lijn van het brugdek en is terugliggend gepositioneerd t.o.v. de rand. Het 

open hekwerk is opgebouwd uit stalen staanders en twee doorlopende regels. Het hekwerk 

staat onder een lichte hoek naar buiten. Dit verbreedt de loopstroken langs de rijloper 

de geeft het profiel dynamiek en ruimte. Voetplaten onder de staanders blijven in het 

zicht. Deze bevestigingen worden zorgvuldig gedetailleerd door een vaste hoogte van de 

ondersabeling en afgestemde kleur van de mortel.
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Randdetail 1:10
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3D tekening steunpunt

Aanzichten steunpunt 1:100

Tussensteunpunten
Dertien betonnen pijlers zijn gelijk verdeeld over de totale overspanning. De 

ondersteuningen zijn visueel ondergeschikt aan het brugdek. De pijlers zijn gelijk in 

vorm en materiaal en staan als een serie repeterende elementen onder het brugdek. 

Ze staan niet haaks onder het dek maar volgen de richting van de stroomdraad in het 

Reevediep. De betonnen portalen hebben een herkenbare hoofdvorm die bijdraagt 

aan de openheid en zicht onder brug. De schuine kolommen en onderslagbalk vormen 

één element. Naar onderen toe verjongt de  constructie. Aan de voorzijde van de 

kolommen is een facet opgenomen voor een rank aanzicht. De footprint van de pijlers 

is minimaal gehouden. Poeren bevinden zich onder maaiveld zodat ze niet aftekenen in 

het landschap. Het zichtbare deel van de pijler wordt in één stort uitgevoerd, waardoor 

storende stortnaden worden voorkomen.

Aanzicht Tussensteunpunt 1:50Aanzicht Tussensteunpunt 1:50

Impressie pijler

Aanzicht Tussensteunpunt 1:50
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Houten nrichtigselementen vaargeul Reevediep (bron beeldkwaliteitsplan)

Aanvaarbeveiliging
De vaargeul kruist de brug Nieuwendijk aan de noordzijde van het Reevediep. Het 

tweerichtingsprofiel rond pijler 5 ligt in lijn met de stroomdraad van de geul en versterkt 

de ruimtelijke continuïteit van het Reevediep. De geleidingswerken hebben een heldere, 

symmetrische hoofdvorm. Het onbehandeld hout vergrijst waardoor de constructie 

van palen en gordingen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het landschap. Het 

houten geleidingswerk sluit in vorm en materiaal aan bij de inrichtingselementen in het 

Reevediep. De houten elementen dragen bij aan de recreatieve waarde en samenhang op 

de vaarroute. 

Aanzicht aanvaarbeveliging 1:100

Impressie vanaf vaargeul
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Aanzicht remmingswerk 1:100
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Aanzicht remmingswerk 1:100

Detail aanvaarbeveliging
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Materialen dijken (in ontwikkeling)

3D tekening aansluiting zuidzijde 3D tekening landhoofd
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Landhoofd
Bij de aanlanding komt het brugdek aan op een hooggelegen landhoofd; de dijk blijft in 

lijnvoering continu. De betonnen landhoofden zijn onopvallend door terugliggende positie 

t.o.v. de doorlopende brugrand. Het randdetail wordt doorgetrokken tot aan de kruin 

van de dijk waardoor de brugdek in aanzicht continu is. De dijken worden afgewerkt met 

een vaste materiaalfamilie voor een samenhangend en eenduidig beeld. Noodzakelijke 

taludbekleding is terughoudend in materiaal en blijft binnen de contour van de brug. Door 

de grasbetontegels sluit het groene dijktalud aan op de harde constructie van de brug. 

Aanzicht landhoofd 1:100

Aanzichten steunpunt 1:50

Impressie aanlanding zuid
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Plattegrond aansluiting brug - noordelijke bypassdijk

Profiel noordelijke bypassdijk

brug Nieuwendijk beheerstrook

fietspad buitentalud dijk

definitieve Slaper

fietspad op de binnenberm
Zwartendijk

voetpad

dijktrap

richting N50 en Kampen

fietspad op dijkkruin
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Aansluiting Zuid

Verkeerskundige inpassing 
Bij de noordelijke bypassdijk sluit de Nieuwendijksebrug aan op de Definitieve

Slaper. Deze ontsluitingsweg vormt de verbinding naar Kampen en de

toekomstig woonwijk Reeve. De Slaper wordt vormgegeven als erftoegangsweg

met een verkeersplateau als verkeersremmer en middengeleiders als rustpunt

voor overstekende fietsers en voetgangers. Aan de noordzijde vormt een tweerichtingen 

fietspad de verbinding met de Zwartendijk en een fietspad op de

binnenberm van de bypassdijk richting Reeve. Het voetpad vanaf de Zwartendijk

volgt de contour van de oorspronkelijke Nieuwendijk en loopt via een dijktrap

naar een uitzichtpunt direct ten oosten van de aanlanding van de

Nieuwendijkbrug. Aan de zuidzijde vormt een helling de verbinding tussen de huidige

Noordwendige dijk en de Nieuwendijksebrug. Op de kruin van de dijk sluit het

extensieve verkeer van de zuidelijke bypassdijk aan op de helling. Een drempel

onderaan de helling fungeert als verkeersremmer vóór de kruising met de

huidige Naaldeweg.

Profiel zuidelijke bypassdijk

Plattegrond aansluiting brug - zuidelijke bypassdijk

brug Nieuwendijk

onderhoudspad

Karrespoorpad berm zuidelijke dijk

Noordwendige dijk

Naaldeweg

Hogeweg

Roskamkolk
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Materialisering
Het hoofdmateriaal van de brug is beton. Het dek, de pijlers en landhoofden

worden uitgevoerd in grijs beton. Op het brugdek komt een stalen hekwerk in

een gedekte kleur. De rijloper wordt uitgevoerd in zwart asfalt. Voor de 

aanvaarbeveiligingen wordt onbehandeld azobé en basrolocus gebruikt.

Het materiaal- en kleurgebruik is in samenhang met de overige kunstwerken en objecten. 

Voor de terugkerende elementen wordt een materialenfamilie samengesteld. Dit palet 

geeft een rustig en herkenbaar beeld aan het project als geheel. Voor dit object gaat het 

i.i.g. om de volgende onderdelen:

•	Hekwerken

•	Verhardingen

•	Oeverbescherming en taludafwerking

•	Aanvaarbeveiliging

Verlichting
Lichtuitstraling vanaf de brug naar het Reevediep moet worden voorkomen. Visuele 

geleiding van de weggebruiker gaat middels verlichting. De voorzieningen worden 

opgenomen in het hekwerk of de schampkant. 

De lichtmasten op en rond de dijken ter plaatse van de aanlandingen zijn terughoudend 

in vorm en materiaal. In type en ritmiek sluiten ze aan op de openbare verlichting van de 

lokale structuur.

Voorzieningen
Met bebording en technische voorzieningen op en rond de brug wordt terughoudend 

omgegaan. Noodzakelijke elementen (scheepvaarttekens en verkeersborden) zijn 

onderdeel van integraal ontwerp en worden terughoudend en onopvallend ingepast.  

Referenties hoofdmaterialen (in ontwikkeling)

Impressie fragment brug
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Ontwerpvragen en optimalisaties DO
In het DO wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Vanuit Ruimtelijke Kwaliteit liggen er 

i.i.g. de volgende opgaven:

Aanlandingen (raakvlak brug – dijk)

Uitgangspunt is een heldere beëindiging van de brug en continuïteit in wegprofiel. 

Hierbij zijn ook de hoogteaansluitingen tussen weg en dijktalud van belang. De loop-

stroken en fietsstroken op de brug takken logisch aan op de dijkkruin. 

Randdetail

De rand van het brugdek is een beeldbepalend detail dat zorgvuldig wordt uitgewerkt. 

Om te voorkomen dat een stortnaad tussen dek en de opgestorte schampkant zich 

aftekent wordt het beton voorzien reliëf, bv door een structuurmat op te nemen in de 

bekisting. In de DO-fase wordt dit uitgewerkt en bemonsterd. 

Verlichting

Voor de verlichting liggen er drie opties: 

• Passieve verlichting in schampkant

• LED-verlichting in het hekwerk

• LED verlichting in de schampkant

De voorkeur gaat uit naar passieve verlichting in de schampkant; bijvoorbeeld met 

doorlopende oplichtende composietstroken in de afgeschuinde voorzijde van de 

schampkanten. In de DO fase wordt dit voorstel i.s.m. leverancier verder uitgewerkt en 

met de eindbeheerder (gemeente Kampen) afgestemd.

Aanvaarbeveiliging

In het VO wordt de aanvaarbeveiliging onder het brugdek deels uitgevoerd met stalen 

jukken.  In de DO-fase wordt de optie onderzocht waarbij de gehele constructie uit hout 

is om nog beter aan te kunnen sluiten bij de familie van elementen rond de vaargeul 

zoals bedoeld in het beeldkwaliteitsplan. Ook wordt gekeken naar de wenselijkheid van 

een tweede gording onder het brugdek. 

Materialisering

Op projectschaal wordt een palet aan materialen ontwikkeld die deels in dit object 

terugkomt. In de DO-fase wordt dit uitgewerkt en bemonsterd. 

Bebording

Vereiste bebording als verkeersborden en scheepvaarttekens worden zorgvuldig inge-

past. In het DO wordt dit uitgewerkt. 

Impressie passieve verlichting (bron FloWithDGlow)

Referentie scheepvaarttekens

DocuSign Envelope ID: 77013389-6FE0-4181-90EB-3AAAE58F91C9



V o o r o n t w e r p  R u i m t e l i j k e  K w a l i t e i t  W e g v e r b i n d i n g  N i e u w e n d i j k    |   I J s s e l d e l t a   Z u i d

20  |  Isala Delta	
	

Impressie brug bij streefpeil zomer (-0,05 NAP)
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Impressie brug bij hoogwater (+2,6 NAP)
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